® HOJA DE SEGURIDAD

GDRiJPAOmn ( PBOCONSA ) Elaboraci6n: Enero 2021.
D Revision: Marzo 2021.
SILICON H

Responsable: Departamento de control de calidad.
De acuerdo a NOM - 018 - STPS - 2015.

Fabricante
Direccién
Teléfono

Clase de Producto
Nombre Quimico
Nombre Comercial
Familia Quimica

Ojos

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V.
Camino a Tecoa # 2 Col. Barrio Tecoa, Cuautitlan México.
55-2620-1315 al 19

Recubrimiento repelente de agua para muros

N/A

SILICONH

Hidrofugantes

Puede causar pequefias irritaciones al contacto con los 0jos
por pequefas salpicaduras, produciendo irritacion.

Puede causar irritaciones en contactos breves o esporadicos; el
contacto prolongado, repetido y directo con la piel puede causar
deshidratacién, eritema, dermatitis. - Riesgos para el medio
ambiente: No contaminar cursos de agua, alcantarillados,
drenajes, terreno, vegetacion.

Contacto con la piel

Inhalacién Puede causar ligero dolor de cabeza y hasta mareos.
Ingestién Puede causar nauseas y diarrea.
Componente % No. CAS No. UN Otro Limite

Solvente refinado hidro
tratado destilado medio.

Dimetil Siloxano 30-40

15-40 64742-46-7 - -
70131-67-8 - -

3.1 Clasificacién de la sustancia de acuerdo al reglamento (CE) N.1272/2008.

Pictograma(s).

Indicaciones de peligro.

H315 Puede causar irritacion leve en ojos.
H317 Puede provocar irritacion cuténea.
H334 Puede provocar sintomas de nausea y/o diarrea ligera en caso de ingestion.
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Consejos de prudencia.

P235 Mantener en un lugar fresco y bajo sombra.
P270 No comer ni beber durante su utilizacion.
R41 Mantener alejado de fuego abierto y/o fuentes de calor.

Contacto con los ojos Lavar de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos.
Contacto con la piel Lavar con abundante agua hasta la eliminacion del producto.

Inhalacion Dirigir a la persona contaminada hacia un area bien ventilada.
L, No inducir el vomito, dar de beber agua para diluirlo y consultar al
Ingestion médico

En todos los casos acudir al médico de ser necesario.

Medio de extincion Polvo quimico X Niebla de agua CO2 X
Proteccion Personal Equipo de respiracion autbnoma

Procedimiento en el combate de Dependiendo de la magnitud del mismo se utiliza equipo
incendios de respiracion autbnoma, al igual que el tipo de extintor.
Productos de la combustion nocivos
a la salud

Condiciones que conducen a un
riesgo adicional

Mondxido y Biéxido de Carbono

Mantener el producto en un area fresca y bajo techo.

Utilizando su equipo de proteccion personal y adicional al mismo requiere equipo de
respiracion autbnoma. Controlar el derrame con aserrin, arena silica o algun otro material
absorbente, para después lavar con agua y jabdn el area afectada.

Mantener cualquier punto de ignicién alejado del derrame asi como evitar que llegue e
fuentes de agua o drenaje.

El material debe almacenarse en un area fresca y bajo techo.

Equipo de proteccion especial

Respiratoria Mascarilla 0 equipo de respiracién autbnoma.
Manos Guantes

Ojos Lentes y/o googles.

Cuerpo Ropa de algodén o mezclilla.

Ventilacién Buena ventilacion.

Apariencia Liquido Incoloro

Olor Caracteristico

Densidad (25 °C) 0.77 gr/ml

Presion de Vapor a (30°C) mm de Hg 37.7
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Solubilidad en agua Insoluble

Condiciones que deben evitarse Estable bajo condiciones normales de almacenado.
Materias que deben evitarse No es un material reactivo.

Productos peligrosos de la

L Mondxido y Biéxido de carbono.
descomposicion

Almacenado En lugar seco y bajo techo.
A) Ingestion accidental Puede llegar a provocar diarrea severa

Exposiciones a niveles mayores de 100 ppm provocan
B) Inhalacion pérdida de coordinacion por lo que aumenta la

probabilidad de accidentes.

Causa irritacion, resequedad y dermatitis. En algunas
C) Piel (contacto y absorcion) personas puede generar sensibilizacion de la zona
afectada.
Causa irritacién y quemaduras de cuidado si no se

D) Ojos atiende a la victima inmediatamente.

Movilidad Inmiscible en agua, no se adsorbe apreciablemente en
el suelo.

Presencia/Degradacion Evapora en presencia de calor.

Eco toxicidad No derramar en fuentes de agua y/o tierra.

Deben evitarse fuentes de ignicién. En caso de pequefias cantidades, pueden evaporase
en campanas extractoras de gases. Nunca tirar al drenaje, pues puede alcanzar
concentraciones explosivas en él. En el caso de cantidades grandes, la manera ideal de
desechar al tolueno, es por incineracion.

Nombre propio de embarque Sellador incoloro para muros

Clase de riesgo transporte 1294 liquido inflamable
terrestre

NOM-017-STPS-2008. Equipo de proteccion personal - Seleccion, uso y manejo en los
centros de trabajo.

NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificacién y comunicacion de
peligros y riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

El usuario debera considerar estos datos como suplemento de informacién que pueda
obtener de otras fuentes y debera hacer sus propias consideraciones para el manejo y

Revision: Marzo 2021 Hoja 3 de 4



® HOJA DE SEGURIDAD

GDRUPO LRI ( PBOCONSA > Elaboracion: Enero 2021.

Revision: Marzo 2021.
C & M /PRODUCTS

eliminacion de este producto, asi como tomar sus propias medidas de seguridad para
proteger a sus empleados y clientes.
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